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  Інформація про  водогосподарську 
обстановку в басейні Дніпра у листопаді
      Впродовж  листопада   в басейні Дніпра температурний режим повітря був вище за норму   з    дефіцитом опадів.   

        За таких умов  водність основних  річок (Верхнього Дніпра, Прип’яті, Десни), що  визначають приплив до Київського та Канівського  водосховищ, поступове зменшувалася.   Відповідно приплив води до Київського водосховища впродовж листопада  зменшився від 497 мз/с до 463 мз/с  (на 7 %), до Канівського водосховища  (стік р. Десни)  зменшився    від  190 мз/с до  179 мз/с (на 6 %). 

        На  притоках Середнього Дніпра (Сулі, Пслу, Ворсклі, Орелі), на притоках Прип’яті  (Турія, Горинь, Стир, Случ)  спостерігався  меженний режим з коливанням рівнів 1-7см за добу з тенденцію до зменшення водності .  

      У цілому середньомісячна водність основних річок басейну  становила 70-90 %, малих та середніх річок 50-90% середньомісячної норми листопада. 
      На Дніпровських водосховищах  протягом  місяця режими роботи водосховищ  відповідали встановленим.  ГЕС каскаду  працювали на притокових витратах та за рахунок спрацювання  Київського, Кременчуцького та Каховського  водосховищ.  Впродовж  місяця вільна ємкість каскаду  збільшилася на  1.11 км3 і станом на 30 листопада    становила 6.0 км3  при цьому наповнення водосховищ каскаду  86.31 % від повного об’єму,  що відповідає Правилам експлуатації дніпровських водосховищ на цей період. Впродовж звітного  періоду порушень режиму роботи з боку учасників водогосподарського комплексу не було     .  

    В басейні р.Інгулець.  З  14 листопада згідно встановленого регламенту розпочався  скид шахтних вод з балки Свистунова. З метою розбавлення стічних вод здійснюється  скид чистих вод з Карачунівського водосховища витратами 7 мз/с. Станом на 1 грудня загальний скид води з   Карачунівського водосховища склав 11799,9 тис.м³ , з  балки Свистунова скид високо мінералізованих  склав 2017,8 тис.м.³    Витрата  води в створі в/п Андріївка збільшилися до  8.75  мз/с,  вміст хлоридів станом на 1рудня становив 3000 мг/л,  жорсткість  29 мг./екв./л, що відповідає встановленому регламенту.   

        На водогосподарських системах в басейнах річок Псел, Ворскла водосховища працювали  на притокових витратах,  рівні води підтримувалися  близькими до проектних , відповідали установленим.  
      Гідрогеологічна обстановка  у прибережній зоні дніпровських водосховищ.       

     У  звітному періоді  на всіх  захищених масивах дніпровських водосховищ,  завдяки роботі гідротехнічних споруд згідно затверджених режимів,  підтримувалися нормальні  гідрогеологічні умови. Насосні станції Управління  перекачали 104.775 млн.м3 дренажних та поверхневих вод, що менше  ніж у жовтні (105.693 млн.м3 ). Площа підтоплених  земель на захищених територіях  (загальною площею 197130 га), внаслідок теплої та сухої погоди зі значним дефіцитом опадів впродовж серпня-жовтня-листопада ,      суттєво не змінилася і  станом на 30листопада  становила  1013, 6 га (у жовні  1007, 1 га ). 
    Встановлені режими роботи дніпровських водосховищ та водогосподарських систем забезпечили стабільне водопостачання населення та раціональне використання гідроенергетичного потенціалу каскаду.   

        Характеристика стану вод Дніпровського басейну. Аналіз результатів  спостережень, виконаних протягом листопада  Дніпровським БУВР, показує, що стан у водосховищах та  пониззі Дніпра   по основних  показниках  відповідав  нормам  СанПін № 4630-88 для води господарсько-питного водокористування за виключенням:

· показника ХСК -  перевищення  у 0 – 2,3 ГДК, при нормі – 15 мг/дм3;

· показника заліза загального - перевищення  у 0 – 1,4 ГДК, при нормі – 0,3 мг/дм3.

      Надзвичайні ситуації.  Падіння плавучого крану в р. Дніпро 19  листопада    в районі будівництва Подільського мосту призвело до витоку  в  річку близько  0.5 тон паливно-мастильних  матеріалів (за даними МЧС м. Києва). 

      Фахівцями Дніпровського  БУВР 20 листопада відібрані проби води в районі паркового мосту. За результатами аналізу проб вміст нафтопродуктів склав 0.73 мг/дмз, що  перевищило  норму   у 2.4  рази. 

       21-24 листопада фахівцями Дніпровського БУВР проведено додаткове обстеження річки на дільниці від ДВС до м. Українка. Проби води відбиралися у 7  створах : р.Дніпро –ДВС, р.Дніпро –Московський мост,  р.Дніпро –400м вище аварії, р.Дніпро –400м нижче аварії , р.Дніпро – нижче паркового мосту, р.Дніпро –Гідропарк, Канівське водосховище –м. Українка. 

      За даними обстеження  перевищення норми  вмісту нафтопродуктів у   37 раз спостерігалося  на відстані 400м нижче аварії та в 2.4рази в районі паркового мосту. 

      Далі, униз по течії річки, внаслідок прийнятих заходів по ліквідації аварійної ситуації, розповсюдження нафтопродуктів не відбулося.
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